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Temperatur von Plus H&T/H&T Gen3 an TRV Genl ??bertragen

Zuerst musst ihr im Shelly TRV externe Sensoren aktivieren:

https://shelly-forum.com/lexikon/entry/382-temperatur-von-plus-h-t-h-t-gen3-an-trv-genl-uebertragen/
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Danach geht ihr in den Shelly Plus H&T/ H&T Gen3 und erstellt eine Aktion mit dem HTTP Befehl:

Code

http://1P_des TRV/ ext t?tenp=%${ev.tC}

https://shelly-forum.com/lexikon/entry/382-temperatur-von-plus-h-t-h-t-gen3-an-trv-genl-uebertragen/
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Danach noch etwas Geduld, bis die Temperatur am H&T wechselt, und er aufwachen tut.

Dann sollten ihr die Tenperatur des Shelly Plus H&T, oder Shelly H&T Gen3 auf dem TRV haben.

Das bei der TRV nur die Daten des externen Sensors (Shelly Plus H&T oder Shelly H&T Gen3 in diesem
Fall) giltig sind, ohne Berechnungen des eingebauten Sensors zu berticksichtigen, muss zusatzlich im TRV
selbst noch Under floor heating mode (Fussbodenheizung) aktiviert werden:
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