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Erweitert um Temperatur-, Überlast- und Überspannungsschutz* wurde die Wave Pro Serie so konzipiert,
dass sie im Sicherungskasten (DIN) installiert wird. Die Pro-Linie ermöglicht vollständige smarte
Automatisierung ohne zusätzliche Kabel oder Verkabelung und ist somit die perfekte smarte Lösung für
Wohnhäuser, Büros, Geschäfte, Unternehmen und Produktionsstätten sowie für Neubauten.

*Die Funktionen Überlast und Überspannung sind nur für leistungsmessungsfähige Geräte verfügbar.
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Verbesserte Sicherheitsmerkmale

Überhitzungsschutz: Wenn das Gerät unsichere Temperaturen oder einen schnellen Anstieg erkennt,
schaltet es sich ab und benachrichtigt Sie. Ein interner Sensor überprüft die Temperatur alle 100 ms.

Überlastungsschutz: Wird eine Überlastung festgestellt, schaltet das Gerät die Ausgänge ab und sendet
sofort eine Benachrichtigung. Die Überspannungsschutzfunktion schützt das Gerät und andere elektrische
Geräte vor möglichen Schäden.

*Diese Funktion ist nur für Geräte verfügbar, die mit Strommessung ausgestattet sind.

Überspannungsschutz: Spannungsspitzen können für elektrische Geräte und Maschinen gefährlich sein.
Um Schäden an Elektrogeräten zu vermeiden, werden die Ausgänge bei Überspannungsspitzen
abgeschaltet, und Du erhältst sofort eine Benachrichtigung.

*Diese Funktion ist nur für Geräte verfügbar, die mit Strommessung ausgestattet sind.

Flammhemmend (V-0): Alle Komponenten des Shelly Pro werden aus schwer entflammbaren Materialien
hergestellt und behalten ihre Konstruktion auch bei starker Hitzeeinwirkung bei.

1https://shelly-forum.com/lexikon/entry/461-wave-pro-serie/
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