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@ Sensor Settings

(&  TEMPERATURE OFFSET

Enable external temperature corrections endpoint http://192.168.0.30/ext_t?temp=

iahudiy set Llemperature olset.

v 0K

Manually set temperature offset will have no effect if external correction is received.

(@  OPENWINDOW

O] TEMPERATURE UNITS

Danach musst ihr eine Action erstellen flir euren Shelly BLU H&T.

Beachtet das ihr hierfir den Shelly BLU H&T tber BT-Home mit einem euren Shelly ab Gen3 oder hoéher,
bzw. Pro Gerat, oder dem Shelly Gateway Gen3 verbunden sein muss:

Mehr dazu hier:

Shelly BLU Gerat mit BTHome (ab Gen3 & Pro) verbinden (Beta 1.5.0 Version)
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Toilette oben

Create Action

WET N | Active time:

@ http://192.168.0.30/window?state=open

WET [ | Active time:

o)

http://192.168.0.30/window?state=close

Name:

(j,:"_a) | Active time:
http://192.168.0.30/ext_t?temp=$value

Wahlt im aufgehenden Fenster dann Temperature[0] aus, und ihr gelangt auf das Action Erstellment, wo ihr
oben einen Namen fir die Action vergiebt, und anschlieenden unten bei Then do auf Add URL drlckt:
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Create Action

Create custom automation scenarios based on device functionality,

Action name

BLU TRV Temp an TRV Gen1 iibertragen

» Enable

Event

Value change

\;I”(l"ljlr.'g event will delete all additional conditions!

Repeat when

0

Minimum interval in seconds for two consecutive invocations of the hook. If events which trigger
the hook during this interval occur they will be suppressed.
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Im aufgehender Textfeld gibt inr dann follgendem URL Befehl ein:

http://IP_TRV_Gen1/ext_t?temp=$value

IP_TRV_Genl ersetzen durch die IP Adresse eures Shelly TRV (Genl).

Anschlief3end auf Save driicken.

In der Action Ubersicht sollte dann die Action erfolgreich angelegt sein:

Toilette oben

Create Action

Mame: | Active time;

€ hittp:i192.168.0.30/window?state=open

Name: | Active time:

@

hitp:/192.168.0.30/window?statesclose

Name:
f.?il | Active time:

hitp:i192.168.0,30/ext_tftemp=S$value
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Wenn alles eingerichtet, sollte bei ndchster Temperaturanderung an eurem Shelly BLU H&T die Temperatur
an euren Shelly TRV (Genl) Ubertragen werden.

Das bei der TRV nur die Daten des externen Sensors (Shelly BLU H&T in diesem Fall) giltig sind, ohne
Berechnungen des eingebauten Sensors zu berilicksichtigen, muss zusatzlich im TRV selbst noch Under
floor heating mode (Fussbodenheizung) aktiviert werden:
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@ Settings

AUTO TEMPERATURE CONTROL

BOOST

MINIMAL VALVE POSITION LIMIT

MINIMAL VALVE POSIT|ON T0 RFEOBT niniER
UNDER FLOOR HEATING MODE

Enable under floor heating mode

Only the data from the external sensor is valid, without taking into calculations changes from the built-in
one.
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CLOG PREVENTION

FORCE CLOSE

FIRMWARE UPDATE
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